
 

 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم

  )فلوئید پاور ماها (

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

  مکش ، فشار و برگشت  خطوط
  
  

 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده :تهیه و تنظیم 

  1392 مهر ماه
  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(

   هیدرولیک مجاز میباشد و کاربراناستفاده آموزشی از این اثر برای مدرسین
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Planning and design of hydraulic power systems 
 

   را تعیین سایز لوله   که مباحث مربوط به       است از کتابهای آموزش هیدرولیک رکسروت     یکی   عنوان فوق 
توصیه میکنم برای مباحث تکمیلی .  به صورت کامل توضیح داده استSizing of pipework در بخش

  .به این کتاب مراجعه نمائید
  

  

  
  

  
  
  امیر هوشنگ وهابزاده 

23/7/92  
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  :خطوط اصلی انتقال روغن در سیستمهای هیدرولیک شامل موارد زیر میباشد
  خط مکش  ) 3خط برگشت                          ) 2        خط فشار                ) 1
  

  
  هیدرولیک سیستم  در یک  مکش و فشاروطخط

  
 سرعت روغن و دبی پارامترهای  مکش، فشار و برگشت، خطوطدر تعیین سایز لوله در هر یک از

 سیستم است در حالی فشار کاری مقدار سرعت مجاز تابع ، در خطوط فشار.دارای نقش کلیدی میباشد
 محدوده صفحه بعدبا استفاده از جدول .  آن میباشد ویسکوزیتهتابعکه در خطوط مکش سرعت روغن 

 سرعت ،همواره در کلیه خطوط. ر و برگشت تعیین میگردد در خطوط مکش، فشا مجاز روغنسرعت
سپس .  که جریان عبوری مغشوش نباشد و ایجاد افت فشار ننمایدمیشود انتخابمجاز روغن به نحوی 

با استفاده از میزان سرعت مجاز و دبی عبوری سایز مناسب لوله با استفاده از فرمولهای مربوطه تعیین 
  )مراجعه نمائید رکسروت – Planning and design of hydraulic power systemsبه کتاب . (میگردد
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  روغن در خطوط هیدرولیکمجاز  سرعت 

  خط مکش   خط فشار  خط برگشت
V(m/sec)  V(m/sec)  P(bar)  V(m/sec) )cSt(ν  
1.7 to 4.5  2.5 to 3 

3.5 to 4 
4.5 to 5 
5 to 6 

6  

25 
50 

100 
200 

>200  

0.6 
0.75 
1.2 
1.3  

150 
100 
50 
30  

  
رولیک بیان میشود این است که مثلا فلان سایز یکی از مواردی که به صورت رایج در بین کاربران هید

در این مورد باید توجه داشت که ابتدا لازم است مشخص .  روغن را دارد50lit/minلوله امکان عبور 
  . ا مکش نصب شده استشود لوله مورد نظر در کدام یک از خطوط فشار، برگشت ی

در .  داردخط فشار روغن را به عنوان 50lit/min امکان عبوردهی 11.8mmبرای مثال لوله با سایز 
 فقط دبی خط مکش مناسب است و در خط برگشت در 20lit/minحالی که همین سایز لوله برای دبی 

8lit/min با فرض روغن ( را میتوان از آن عبور دادVG68( .   
  

  
   فشار خطوط در های مختلف شلنگ روغنسایز

  
  .موارد فوق را اعمال نمود نیز باید  نصب شیرآلاتدر تعیین سایز سوراخهای بلوک : نکته مهم
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  اتحاد موتورشرکت  - )92مهرماه (نمونه پروژه اجرا شده توسط شرکت بنیان تدبیر پارس 
  

  

  
 فیلتر در مسیر برگشت روغن از سیستم به خنک کن و 25لوله سایز 
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   شرکت پارت ماشین- )92 سال(نمونه پروژه اجرا شده توسط شرکت بنیان تدبیر پارس 
  

  

  
   در ورودی پمپ دوبل تیغه ای به همراه دو عدد صافی روغن به صورت موازی )"3( لوله مکش 

   اینچ در خط فشار پمپ1 و 1/2-1و شلنگهای 
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  شرکت آهن سان - )91سال (ر پارس نمونه پروژه اجرا شده توسط شرکت بنیان تدبی

  
   اینچ در خط فشار 1 و 3/4 دوبل و شلنگهای  پمپ تیغه ایدر خط مکش ) "3(  سایز یشلنگ فنر

  
  سیمان داراب - )91سال (نمونه پروژه اجرا شده توسط شرکت بنیان تدبیر پارس 

  
   اینچ1/2پمپ پوسته  Drain خط –  )"2( لوله مکش پمپ واریابل 
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
   پاسخگوی سئوالات فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد

  
  
  
  
  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس  88452586 - 88452587: تلفن 

  

  
  

 
  


