
 ركزم  فلوئيد پاور يرانايدروليك ه وزشمآ

   
 خود را با شما به اشتراك ميگذاريم  هيدروليكما تجربيات و دانش  

  
  سيلندرهاي هيدروليك خاص

  Special Hydraulic Cylinders  
  

  
 شركت بنيان تدبير پارس

   
  :تهيه و تنظيم 

  مهندس امير هوشنگ وهابزاده
  1394  بهمن

 )كليه حقوق اين اثر براي مولف و شركت بنيان تدبير پارس محفوظ ميباشد(

  باشداستفاده آموزشي از اين اثر براي مدرسين و كاربران هيدروليك مجاز مي
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با توجه   علاوه بر اين  . تفاده قرار ميگيرد  مورد اس در صنايع مختلف      معمولي هيدروليك سيلندرهايانواع  
خاص نيز اسـتفاده     هيدروليك سيستم و يا محدوديت فضاي نصب از انواع سيلندرهاي           ويژهبه عملكرد   

  : ميگردند  و بررسيدر ادامه برخي از اين سيلندرها معرفي. ميشود
  
  درهاي تلسكوپي سيلن) 1
  )با قطر يا طول زياد(سيلندرهاي بزرگ ) 2
  سيلندرهاي با ميل تو خالي ) 3
    Double Rodسيلندرهاي با ميل دو طرفه يا ) 4
  سر و تهموقعيت  سوئيچيا ) داخلي يا خارجي(سيلندرهاي شامل خط كش ) 5
  سروو سيلندرها ) 6
  سيلندرهاي قفل شو) 7
  ن دار  سيلندرهاي كاش) 8
  سيلندرهاي فشار بالا  ) 9

  سيلندرهاي گايد دار ) 10
    Rapid Travers  ياسيلندرهاي دو سرعته) 11
   Double Piston-Double Rodسيلندرهاي ) 12
 Duplexو سيلندرهاي  Duble Piston-Single Rodسيلندرهاي ) 13

  سيلندرهاي روتاري) 14
  گيره  سيلندرهاي ) 15
  ي استنلس استيل  سيلندرها) 16
  سيلندر هيدروپنوماتيك  ) 17
    سنكرون تلسكوپيسيلندرهاي) 18
   سيلندرهاي با نحوه نصب خاص)19
   سيلندرهاي همراه با ادوات خاص)20
  
  

www.IranFluidPower.com 



  3 

    تلسكوپيهايسيلندر) 1
امكان دسترسي به كورسهاي خيلي بلند را فراهم اين نوع سيلندرها با ايجاد حركتهاي تو در تو 

  .  بايد دقت نمود كه هر مرحله از حركت داراي سرعت و قدرت متفاوتي ميباشد.ميسازند

  
   مرحله اي 4سيلندر تلسكوپي 

  
   طول و قطر بزرگبا  مرحله اي2سيلندر تلسكوپي 
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  )با قطر يا طول زياد ( سيلندرهاي بزرگ ) 2
 نياز به 4mبيش از  و طول كورسهاي 500mmمعمولا براي ساخت سيلندرهاي با قطرهاي بيش از 

  . ري ، تست و جابجائي ميباشدامكانات خاص ماشينكا

  
 80cmسيلندر دو سر لولا با قطر پيستون 

  
 20mسيلندر هيدروليك با طول كورس 
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  چند نمونه سيلندر با طول كورس بلند

  
   70cmسيلندر هيدروليك با قطر پيستون 
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  سيلندرهاي با ميل تو خالي ) 3
 و سيم يااستفاده از ميل توخالي امكان استفاده از فضاي داخل ميل و عبور قسمتهايي از ابزار ماشين با 

همچنين گاهي براي صرفه جويي در خريد مواد اوليه از ميل تو خالي . كابل وجود خواهد داشت
  .استفاده ميشود

  
  سيلندر با ميل توخالي

  
    Double Rodسيلندرهاي با ميل دو طرفه يا ) 4

البته بايد در نظر داشت . اين نوع سيلندرها قابليت حركت و اعمال نيرو از جلو و عقب سيلندر را دارند
 .كه سطح موثر اعمال نيرو در اين سيلندرها كاهش ميابد

  
  Double Rodسيلندر 
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  سر و تهموقعيت  سوئيچ يا ) داخلي يا خارجي (سيلندرهاي شامل خط كش) 5
كش به صورت داخلي يا خارجي امكان تعيين موقعيت دقيق ميل وجود خواهد با نصب انواع خط 

. در سيستمهاي حلقه بسته براي كنترل موقعيت يا سرعت استفاده ميشوداز خط كشها معمولا . داشت
 امكان گرفتن سيگنال  با رسيدن به ابتدا يا انتهاي كورسهمچنين با استفاده از سوئيچهاي موقعيت

  .واهد داشت الكتريكي وجود خ

  
  سيلندر با سوئيچ ابتدا و انتها و لوكال باكس جهت اتصال الكتريكي

  
  خط كش با نصب اكسترنال بر روي بدنه خود سيلندر
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  خط كش با نصب اكسترنال بر روي بدنه خود سيلندر

  
  استفاده از مكانيزم خاص جهت تعيين موقعيت سيلندر

  

www.IranFluidPower.com 
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  بتدا و انتها بدون نياز به سوراخكاري لوله سيلندرسوئيچ تعيين موقعيت ا

  
  سوئيچ تعيين موقعيت ابتدا و انتها

www.IranFluidPower.com 
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   سروو سيلندرها) 6
با توجه به .  سيلندرها در سيستمهاي حساس با قابليت كنترل موقعيت و سرعت استفاده ميشونداين

  :ي ويژگي هاي خاص زير هستنددارامعمولا دقت بالاي مورد نياز در حلقه بسته كنترلي اين سيلندرها 
 اصطكاك خيلي كم پكينگها و بيرينگها         -

 فركانس يا سرعت بالاي حركت  -

 وجود خط كش جهت تعيين موقعيت دقيق -

 وجود شير سروو نصب شده بر روي سيلندر با كمترين فاصله تا پورتها -

  وجود آكومولاتور جهت تامين روغن با فشار بالا در كمترين زمان  -

  
  لاتور، شير سروو و لودسلموروو سيلندر همراه با آكوس

  
  سروو سيلندر دابل راد همراه با شير سروو سولنوئيد

www.IranFluidPower.com 
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  سروو سيلندر

  
  سروو سيلندر
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  قفل شوسيلندرهاي ) 7
اين سيلندرها با استفاده از يك مكانيزم هيدرومكانيكي قابليت قفل كردن سيلندر تحت بار در نقاط 

  .حركتي خود را دارندمختلف كورس 

  
  سيلندر قفل شو با قابليت تحريك هيدروليكي مكانيزم قفل

  
    كاشن دارسيلندرهاي ) 8

سرعت سيلندر در چند سانتي متر ابتدا و انتهاي كورس كم ) فلو كنترل و سوپاپ(با استفاده از كاشن 
  .كنترل ميگرددي كورس  ابتدا و انتهاناشي از سرعت بالاي حركت در ميشود به اين ترتيب ضربه

  
  در ابتدا و انتهاي سيلندر) فلو كنترل و سوپاپ كارتريج(استفاده از كاشن 
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  سيلندرهاي فشار بالا  ) 9
امكان اعمال  ) 1000bar الي 700( توسط اين سيلندرها در فضاي محدود با اعمال فشارهاي بالا 

  .نيروهاي خيلي زياد وجود خواهد داشت

  
  شار بالاي يكطرفه سيلندرهاي ف

  
  سيلندرهاي گايد دار  ) 10

  . در اين سيلندرها با استفاده از راهنما يا گايد از چرخش ميل جلوگيري ميشود

  
  جلوگيري از چرخش ميل سيلندر با استفاده از گايد
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  سيلندرهاي دو سرعته  ) 11
 ،در ابتداي كورس.  ميباشدتو به صورت تو در  تركيب دو سيلندر با قطر كم و زيادنوع سيلندراين 

در انتهاي كورس با . استفاده از دبي كم ميتواند سرعت زيادي ايجاد نمايد با كوچكسيلندر با قطر 
استفاده از همان پمپ كوچك امكان اعمال فشار بالا بر روي سيلندر بزرگ و تامين نيروي زياد وجود 

  . خواهد داشت

  
   با استفاده از توان كم وسرعت و نيروي زيادحركت با  جهت ايجاد Rapid Traversسيلندر 

www.IranFluidPower.com 
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    Double Piston-Double Rodسيلندرهاي ) 12
. در سيلندرهاي دو پيستونه با ميل دوبل امكان اعمال نيرو و حركت از دو طرف وجود خواهد داشت

  . نيرو هر دو طرف با هم برابر ميباشد

  
  سيلندر دو پيستونه با ميل دوبل

  
س) Duplex    13سيلندرهاي و  Double Piston-Single Rod يلندرهاي

سيلندرهاي دو پيستونه با ميل تكي ، در جايي استفاده ميشوند كه با قطر كوچك نياز به اعمال نيروي 
مقدار نيرو .  و نيرو اعمال ميكنندددر اين حالت دو پيستون همزمان به يك ميل متصل ميشون. زياد باشد

  . دو برابر ميشوددر اين سيلندرها 
در اين . ، دو پيستون مستقل به دو ميل جداگانه در يك راستا متصل ميباشندسيلندرهاي دوپلكسدر 

  . صورت امكان تامين كورسها و نيروهاي متفاوت وجود خواهد داشت

  
  سيلندر دوپلكس
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) 14  سيلندرهاي روتاري
   .سيلندرهاي روتاري معمولا داراي دو طرح مختلف ميباشند

عمل ميكند و عمكرد آن مانند يك دوار طرح تيغه اي كه با اعمال فشار بر روي يك صفحه  -
  . هيدروموتور با دوران محدود ميباشد

 .طرح چرخ و شانه اي كه تركيب حركت يك يا دو سيلندر هيدروليك و چرخ و شانه ميباشد  -
  .وراني ميشودحركت خطي سيلندرها با استفاده از چرخ و شانه تبديل به حركت د

  
  سيلندر يا عملگر روتاري با طرح تيغه اي

  
  Rack and Pinionسيلندر يا عملگر روتاري با طرح 

www.IranFluidPower.com 
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  گيره  سيلندرهاي ) 15
رهاي يكطرفه برگشت فنري و يا سيلندرهاي دو طرفه با سيلنددر حالت ساده اين سيلندرها معمولا 

ز فشار روغن در فضاي كوچك امكان گرفتن قطعه كار بر روي با استفاده امكانيزم قفل شو هستند كه 
  . ماشينهاي ابزار اتوماتيك را فراهم ميسازند

  
  سيلندر گيره

  
  سيلندرهاي استنلس استيل  ) 16

در ) SS316 يا SS304 ( كليه اجزاي تشكيل دهنده جنس متفاوتبا توجه بهاين نوع سيلندرها 
  .اده ميباشندمحيطهاي مرطوب و خورنده قابل استف

  
  سيلندر ضد زنگ يا استنلس استيل
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  18

  سيلندر هيدروپنوماتيك  ) 17
با تركيب يك سيلندر پنوماتيك و يك سيلندر هيدروليك، امكان تامين سرعت سريع در ابتداي كورس 

  . و نيرو زياد در انتهاي كورس وجود خواهد داشت

  
  سيلندر هيدروپنوماتيك

  
  كرونسنتلسكوپي سيلندرهاي ) 18

در سيلندرهاي تلسكوپي معمولي، حركت هر مرحله بعد از اتمام مرحله قبلي و با سرعت متفاوت 
در سيلندرهاي سنكرون، حركت مراحل مختلف سيلندرهاي تلسكوپي همزمان انجام  .انجام ميشود

  .   با اتمام كورس حركتي همه مراحل باز ميشوندبه نحوي كهميشود 

 
   شدن همزمان يا سنكرون سيلندر تلسكوپي با باز
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) 19  سيلندرهاي هيدروليك با نحوه نصب خاص
  .خاص براي نصب ميباشند پايه  و يااين سيلندرها معمولا داراي فلنج، رزوه، لولا

  
  فلنج لوله و سر ميل خاصسيلندر با 

  
  لولاي خاص سر ميلسيلندر با 
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  رپايه و لولاي سسيلندر با 

  
  لاي بزرگ انتهالوسيلندر با 
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  لولاي بزرگ سر و ته سيلندر با 

  
  فلنج خاص نصب سيلندر با 

www.IranFluidPower.com 
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  همراه با ادوات خاصسيلندرهاي ) 20
 فضاي نصب، ادواتي مانندمحدوديت هاي بر روي بعضي از سيلندرها با توجه به عملكرد خاص يا 

  .ر و شيرهاي سروو نصب ميگرددبلوك، شيرآلات كنترل بار، لوله كشي ،آكومولاتور ، فيلتانواع 

  
  سيلندر هيدروليك با آكومولاتور

  
  سيلندر هيدروليك همراه با بلوك، فيلتر و شيرآلات
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  سيلندر همراه با بلوك و لوله كشي 

  
  سيلندر با لوله كشي قطور 
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   بار كنترلسيلندر با بلوك شيرآلات

  
  سيلندر با شير تخليه سريع

www.IranFluidPower.com 
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  : براي ساخت سيلندرهاي هيدروليك در شركت بنيان تدبير پارس انجام ميشود يرمراحل ز
  

، شـرائط محيطـي ، شـرائط         ل ابعاد ، تناژ ، نقشه هاي موجود       شام ( بررسي درخواست مشتري   )1
  ... )نصب و 

، شرائط كـاري و      ، وايپر با توجه به ابعاد      ، اورينگ ، گايدرينگ    انتخاب پكينگ گلوئي، پيستون    )2
 SKF و Simritمحيطي سيلندر از برندهاي معتبر مانند شرائط 

 تهيه نقشه هاي ابعادي اوليه جهت تائيد مشتري )3

 تهيه گانت چارت و برنامه زمانبندي براي ساخت سيلندر )4

 نقشه هاو دريافت تائيديه اعمال اصلاحات احتمالي  )5

 نقشه هاي ساخت كارگاهيتهيه  )6

 Cromsteelمانند  از برندهاي معتبر ...، گلوئي و  پيستون، ميل،  تهيه ليست خريد شامل لوله )7

 ...، سوراخكاري و  ، فرزكاري انجام فرايندهاي ماشينكاري شامل تراشكاري )8

 كنترل ابعادي در حين ساخت )9

 كنترل كيفي ساخت قطعات قبل از مونتاژ )10

  )Tig يا Co2الكترود ، ( جوشكاري قطعات مورد نياز  )11

 ازي براي مونتاژتميزكاري قطعات و آماده س )12

 پكينگ ها و بيرينگهامونتاژ قطعات و جا زدن  )13

 كنترل ابعادي بعد از مونتاژ نهائي )14

  شامل تست فشار ، نشتي و عملكرد و كنترل كورس كاريFATانجام تستهاي  )15

 )روغني يا اپوكسي ( رنگ آميزي سيلندر  )16

 تهيه گواهي تست سيلندر )17

  چوبي بنا به درخواست مشتري  بسته بندي  شامل پلاستيك حباب دار يا جعبه  )18
  

در ادامه چند نمونه نقشه مربوط به طراحي سيلندرهاي هيدروليك شركت بنيـان تـدبير پـارس ضـميمه           
 به صورت دو بعدي     Solidworks و   Autocad توسط نرم افزارهاي  اين نقشه ها معمولا      .شده است 

  . يا سه بعدي تهيه ميگردد

www.IranFluidPower.com 
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  پارس تيم مهندسي شركت بنيان تدبير 
  پاسخگوي سئوالات فني شما جهت طراحي و ساخت انواع سيستمهاي هيدروليك ميباشد 

  
  
  
  
  
  
  

 info@btpco.com: ايميل   88407275: فكس  88452586 - 88452587: تلفن 
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