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  : از مهمترین سنسورها و ابزار دقیق مورد مصرف در سیستمهای هیدرولیک عبارتند
  گیج فشار ) 1
  ترانزمیتر فشار) 2
  پرشر سوئیچ ) 3
   فیلترسوئیچ فشار) 4
   خلاء و سوئیچگیج) 5
  و ترموکوپل نشانگر دما) 6
   روغنلول سوئیچ نشانگر و)7
  لیمیت سوئیچ) 8
  فلومتر) 9
  
  گیج فشار ) 1

 250bar الی 50 محدوده فشار  گیج یا نشانگر فشار هیدرولیک در،پرمصرفترین ابزار دقیق در سیستمهای هیدرولیک
مثلا اگر فشار کاری .  ماکزیمم گیج فشار از فشار کاری سیستم خیلی بیشتر نباشدمقدارلازم است دقت شود  .میباشد

 چون در این صورت دقت نمایش شود برای نمایش فشار استفاده 400bar از گیج فشار ، نباید است110barسیستم 
  .خیلی پائین خواهد بود

  

    
      به صورت همزمان هیدرولیکارتباط به چند نقطه از سیستمگیج فشارساده و گیج فشار با قابلیت 
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   یونیت هیدرولیک مربوط به باز و بسته کردن کانال آب به سفارش شرکت فن آوری نوین نیرو–گیج فشارساده 

  

  
      یونیت هیدرولیک مربوط به کنترل وینچ دریائی به سفارش شرکت سیوان–گیج فشارساده 
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  ترانزمیتر فشار) 2
سیگنال مورد نظر . یل کمیت فشار به سیگنال الکتریکی آنالوگ بکار میرودبرای تبددر سیستم هیدرولیک ترانزمیتر فشار 

  .ه سیستم کنترل خواهد بودبه راحتی قابل انتقال ب
  

    
  گیج فشار با قابلیت ارسال سیگنال آنالوگ ترانزمیتر فشار و 

  

  
      کاوشCNG به سفارش شرکت مخازن  مخزن یونیت هیدرولیک دستگاه تست خستگی–ترانزمیتر فشار 
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  پرشر سوئیچ) 3
 فشار را خوانده و سیگنال مربوطه را ارسال مینماید،  فشار که از سیستم هیدرولیک به صورت پیوستهبر خلاف ترانزمیتر

  .پرشر سوئیچ فقط با رسیدن به حد فشار تنظیمی در یک یا چند نقطه، امکان ارسال کنتاکت الکتریکی را دارد
  

  

  

     پرشر سوئیچ ساده با قابلیت ایجاد یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته در فشار تنظیمی
  

  
  ت ماشینکاران دزفول یونیت هیدرولیک پرس کمپکت محصولات جانبی صنعت نیشکر به سفارش شرک–پرشر سوئیچ 
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  نسیلیاپرشر سوئیچ دیفر
معمولا برای شارژ آکومولاتورها از این . در پرشر سوئیچ دیفرانسیلی امکان تنظیم دو حد فشار بالا و پائین وجود دارد

 ارسال ربه آکومولاتوورود روغن با رسید به حد فشار بالا، کنتاکت مربوطه برای قطع . نوع پرشر سوئیچ استفاده میشود
 پس از مصرف روغن ذخیره شده در آکومولاتور و رسیدن فشار به حد پائین تنظیمی، کنتاکت دوم جهت شارژ .میگردد

  .شودمجدد آکومولاتور ارسال می
  

  
     پرشر سوئیچ دیفرانسیلی

 

  
  د پاسارگاد به سفارش شرکت فولا) تامین روغن اضطراری(جهت شارژ آکومولاتور  –پرشر سوئیچ دیفرانسیلی 
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   و نشانگر انسدادسوئیچ فشار فیلتر) 4
فیلترها پس از مدت زمان مشخصی با توجه به نوع و شرائط عمومی کارکرد سیستم هیدرولیک، از ذرات آلاینده اشباع 

ذرات جذب شده در فیلتر باعث . معمولا زمان تعویض فیلتر توسط نشانگرهای مخصوصی نشان داده میشود. میشوند
با افزایش این ذرات، فیلتر به عنوان یک مانع در برابر جریان عمل نموده و درنتیجه میزان فشار . شار در آن میگرددافت ف

در یک نوع متداول از انواع نشانگر، فشار مورد نظر بر روی یک پیستون با پیش بار فنری اعمال . قبل فیلتر افزایش میابد
با مدرج نمودن .  نیروی فنر غلبه نموده و به سمت بیرون حرکت مینمایدبا افزایش فشار نیروی پیستون بر. میگردد

در این حالت در بازدیدهای دوره ای . موقعیت پیستون میزان افت فشار و در نتیجه اشباع لایه های فیلتر تعیین میگردد
در صورتی که پیستون مورد نظر به یک سوئیچ . نگهداری سیستم، زمان تعویض فیلتر مشخص میگرددتوسط مسئول 

  .الکتریکی متصل باشد، زمان سرویس فیلتر با ارسال سیگنال الکتریکی اعلام میگردد
  

  
  نحوه عملکرد نشانگر انسداد

  

  

  

  
 سوئیچ فشار
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نوع اول نـشانگر انـسداد چـشمی اسـت کـه در             . نشان داده شده است   ر  و سوئیچ فشار فیلت   در شکل زیر دو نوع نشانگر       
نوع دوم، نشانگر انسداد با ارسال سیگنال الکتریکی است که در صورت انسداد فیلتر، با               . ای چک میشود   بازدیدهای دوره 

  .ارسال سیگنال آلارم اپراتور را مطلع مینماید
  

     
  نشانگر انسداد چشمی  نشانگر انسداد با ارسال سیگنال الکتریکی

  نشانگر انسداد الکتریکی و چشمی
  

  
  یونیت هیدرولیک به سفارش شرکت فن آوری نوین نیرو–سوئیچ فشار فیلتر خط برگشت 
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   خلاء و سوئیچگیج) 5
. نصب میشوند) درب باک(گیج و سوئیچ خلا معمولا بر روی پورت مکش پمپها و دریچه مکش هوا به داخل مخزن 

را  مکش، امکان تعویض فیلترهای هوا یا روغن نگرها با ارسال سیگنال آلارم و یا نمایش ظاهری انسداد مسیراین نشا
  .ایجاد مینماید

  

  
  )   ترانزمیتر فشار(گیج فشارساده و گیج فشار با قابلیت ارسال سیگنال آنالوگ 

  

  
     هیدرولیک به سفارش شرکت فولاد پاسارگاد یونیت –)  میکرون2مش (گیج خلاء مربوط به درب باک با فیلترهوا 
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  نشانگر دما و ترموکوپل) 6
این دما سنج میتواند به صورت چشمی مقدار . معمولا بیشتر روغن نماها روی مخزن دارای یک دماسنج ساده میباشند

ش یا روشن شدن داده در صورتیکه در سیستم کنترل لازم است به کولر یا هیتر فرمان خامو. دمای روغن را نمایش دهد
 است که دارای رنج PT100متداولترین نوع ترموکوپلها مدل .  باید از انواع ترموستات یا ترموکوپل استفاده گردد،شود

  . میباشد400oC+تا  100oC-دما بین 
  

    
 ترموکوپلدماسنج ساده و 

  

  
    یونیت هیدرولیک دستگاه بالابر مخصوص– PT100ترموکوپل 
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  نگر و لول سوئیچ روغننشا) 7
حداقل و حداکثر ارتفاع . نشانگر ارتفاع روغن معمولا به صورت چشمی، سطح روغن موجود در مخزن را نمایش میدهد            

  . بر روی آن نشان داده میشودMax و Minمجاز در مخزن نیز توسط خطوط 
  

  
      یونیت هیدرولیک به سفارش فولاد سامان یزد–روغن نما 

  
در صورتیکه پمپهای هیدرولیک بدون روغن کار . خزن روغن در سیستم هیدرولیک دارای اهمیت بالائی استپر بودن م

 حداقل سطح روغن مناسب در مخزن مشخص ،با استفاده از لول سوئیچ. کنند در زمان بسیار کوتاهی خراب میشوند
یچ مربوطه یک سیگنال به صورت کنتاکت به در صورتیکه به هر دلیل سطح روغن از این حد پائین تر برود سوئ. میگردد

  .سیستم کنترلی ارسال مینماید
  

  
  لول سوئیچ   
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  لیمیت سوئیچ) 8
 هیدرولیکورودی پمپهای مسیر روغن در  ،شیر قطع و وصلتوسط خط مکش، در هنگام تعمیرات یا تعویض فیلتر 

.  برسدود تا روغن به میزان کافی به پمپکاملا باز ش مذکورپس از اتمام تعمیرات لازم است شیر . کاملا قطع میگردد
دسته شیر قطع و وصل درصورت بسته . نمود از یک لیمیت سوئیچ استفاده  ، میتوانبرای اطمینان از باز بودن این شیر

  .مینمایدبودن این لیمیت سوئیچ را تحریک نموده و یک سیگنال به صورت کنتاکت به سیستم کنترلی ارسال 
  

  
 یت سوئیچلیم

  

  
 هیدرولیک به سفارش شرکت کاوش یونیت – جهت اطمینان از باز بودن خط مکش روغن لیمیت سوئیچ
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  فلومتر) 9
فلومتر معمولا در دستگاههای تست هیدرولیک و برای تعیین دبی عبوری روغن از یک مسیر مشخص مورد استفاده قرار 

  .به نصب فلومتر نمیباشددر بیشتر یونیتهای معمول صنعتی نیاز . میگیرد
  

  
 فلومتر روغن هیدرولیک

  
در یونیت شکل زیر با توجه به اینکه از پمپ دبی متغییر استفاده شده است، برای تنظیم دقیـق دبـی مـاکزیمم خروجـی                         

  .پمپ، از فلومتر استفاده شده است
  

  
 استفاه از فلومتر جهت تعیین دبی دقیق پمپ دبی متغییر
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  شرکت بنیان تدبیر پارس تیم مهندسی 
  پاسخگوی سئوالات فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد 

  
  
  
  
  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس  88452586 - 88452587: تلفن 

  

  
  

 
  


